
Standard fitting  |  Wyposażenie standardowe 

Technical info  |  Dane techniczne

Standard colours  |  Standardowa kolorystyka

Energy class  |  Klasa energetyczna

ES SYSTEM K SP. Z O.O . |  Wrzosowa 10  |  32-340 Wolbrom  |  T: +48 32 644 04 00  |  info@essystemk.pl  |  www.essystemk.pl  |  NIP: 677-10-17-562  |  VAT UE: PL6771017562 

Key benefits  |  Korzyści
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SCM Multicooler 137

Refrigerant  |  Czynnik chłodniczy 

Temp. class / range  |  Klasa / zakres temperaturowy  

Climate class  |  Klasa klimatyczna  

Modules  |  Moduły 

R290

3M2 (+2 ÷ +10 °C)

3 (25 °C, 60% RH)

1,37

plug-in
agregat wew.

•	 agregat wbudowany 
•	 chłodzenie dynamiczne
•	 szafa bezpodłogowa z miejscem na europaletę 

(80 x 120) lub na dwie minipalety
•	 drzwi szklane zespolone uchylne 
•	 dwie górne półki zawieszane
•	 uchwyt do listwy cenowej
•	 listwy cenowe
•	 odprowadzenie skroplin: automatyczne
•	 baner reklamowy podświetlany 
•	 oświetlenie LED pionowe oraz górne
•	 sterownik elektroniczny
•	 możliwość łączenia w ciągi

•	 integral condensing unit
•	 dynamic refrigeration
•	 cabinet without bottom section with  

space for one europallete  
(80 x 120) or two minipalletes

•	 double glazed glass hinged doors
•	 2 top hanging shelves
•	 holder for price strip
•	 price strips
•	 condensate outlet: automatic
•	 top banner with lighting
•	 top and vertical LED lighting
•	 electronic controller
•	 multiplexable

length without sides - długość bez boków side width - szerokość boku total useful capacity - pojemność użytkowa power supply - napięcie zasilania

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9003 6029 5010 3000 1021 7004 7015 9005

additional accessories available
dostępne dodatkowe akcesoria 

merchandising cost reduction
redukcja kosztów związanych z zatowarowaniem

monoblock easily removable for service
łatwo demontowalny monoblok w celach serwisowych

no floor system with maximum capacity (20% more)
brak podłogi gwarantuje maksymalną ładowność (20% więcej)

possibility of branding the cabinet
możliwość personalizacji urządzenia

multiplexable 
łatwe łączenie urządzeń w ciągi

+

Multicooler 137

1,37 1 370 25 1 020 230 V/ 50 Hz

energy label for the selected configuration is placed 
on the refrigeration cabinet 
 
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla  
podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego
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power supply - napięcie zasilania

ES SYSTEM K SP. Z O.O . |  Wrzosowa 10  |  32-340 Wolbrom  |  T: +48 32 644 04 00  |  info@essystemk.pl  |  www.essystemk.pl  |  NIP: 677-10-17-562  |  VAT UE: PL6771017562 

Contact  |  Dane kontaktowe

SCM Multicooler 137

MULTICOOLER 137
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15°

150 kg/m² 


